
Die Firma HILBERG & PARTNER GmbH ist erfolgreicher 
Spezialist 

sowohl für die Vakuum- und Anlagentechnik als auch für die 
Projektierung, Konstruktion und Fertigung von Anlagen der 

unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. 

Dabei sind umfangreiche Beratung sowie erstklassige r 
Service selbstverständlich.

Seit über 20 Jahren Spezialist in der 
Vakuumtechnik.

Hilberg & Partner GmbH

Vakuumkomponenten
Katalog 2007

Vakuumkomponenten
Katalog 2007
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Hilberg & Partner GmbH

Zweistufige Drehschiebervakuumpumpen (6; 12; 24; 36 m3/h)

Zweistufige Drehschiebervakuumpumpen (48; 60; 90 m3/h)

Einstufige Vakuumpumpen (1; 2; 3 m3/h)

Zweistufige Vakuumpumpen (2; 3,5; 6 m3/h)

TRP - Baureihe

VE – Baureihe
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Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Inhaltsverzeichnis Vakuumpumpen

A-02

A-01

B-01

B-02

Zubehör VE-Baureihe B-03

Vakuumpumpenöl VE-Baureihe B-04
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Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

GD-J Federbalg Eckventil, handbetätigt

GDQ-J / ISO-K Federbalg-Eckventil, elektropneumatisch betätigt

G- Baureihe

Inhaltsverzeichnis Hochvakuumventile

GDQ-J Federbalg-Eckventil, elektropneumatisch betätigt

GD Federbalg-Durchgangsventil, handbetätigt

C-01

C-02

C-03

C-04

GDQ Federbalg-Durchgangsventil, elektropneumatisch betätigt C-05



S- Baureihe - KF
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Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de
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Inhaltsverzeichnis Hochvakuumventile

HV Eckventil, handbetätigt, balggedichtet

HV Eckventil, pneumatisch betätigt, balggedichtet

HV Durchgangsventil, handbetätigt, balggedichtet

HV Durchgangsventil, pneumatisch betätigt, balggedichtet

HV Schmetterlings-Ventil KF, handbetätigt

HV-3/3 Schmetterlings-Ventil KF, handbetätigt

2- Wege Kugelhahn KF, handbetätigt, PTFE/Viton Ventilteller

D-01

D-02

D-03

D-04

D-05

D-06

D-07
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Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
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Spannringe

Dichtelemente

Inhaltsverzeichnis Hochvakuumbauteile

Flanschbauteile

Verzweigungen

Verbindungselemente

Übergangsbauteile

Rohr-Quetschverschraubungen

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

KF - Bauteile



A-01

TRP- Baureihe 6, 12, 24, 36

Zweistufige Drehschiebervakuumpumpen

Bei den Pumpen der Baureihe TRP handelt es sich um zweistufige, 
ölgedichtete Vakuumdrehschieberpumpen mit Gasballastventil. Sie 
werden eingesetzt für Vakuumanwendungen in der Industrie, 
Forschung und Entwicklung.

Spezifikation:
� Niedriger Enddruck
� Gleichdruck-Ölumlaufsystem
� Praktische Steuerung des 2- stufigen Gasballastventils
� Verbessertes Stromausfall-Flutventil
� Geräuscharm
� Einfache Wartung und Reparatur

Maße
TRP-6, TRP-12, TRP-24, TRP-36

4812 (Æ)262344075186147180140310288/296205565TRP-36

4812 (Æ)262344075156147180140310288205535TRP-24

539 (Æ)22928245014594146120240252165475TRP-12

539 (Æ)22928245012094146120240252165470TRP-6

NMLKJIHGFEDCBAAbmessungen

(alle Abmessungen in mm)

39372523kgGewicht

1450145014501450U/minDrehzahl (bei 50 Hz)

0,750,750,40,4kWMotorleistung (3-ph. Motor)

25KF25KF25KF25KFDNAnschluss, Druckseite

40KF25KF25KF25KFDNAnschluss, Saugseite

1,81,41,11,3lÖlfüllung

Pa (mbar)Endtotaldruck

2×10-2  (2x10-4)Pa (mbar)Endpartialdruck

26 / 3218 / 229 / 114,5 / 5,5m³/hSaugvermögen (bei 50 / 60 Hz)

TRP-36TRP-24TRP-12TRP-6Pumpen-Spezifikation

Technische Daten

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591
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2×10-1  (2x10-3)

2×10-2  (2x10-4)

2×10-1  (2x10-3)

2×10-2  (2x10-4) 2×10-2  (2x10-4)

2×10-1  (2x10-3) 2×10-1  (2x10-3)

11040040110200251101002511000025Bestell. Nr.

TRP 36TRP 24TRP 12TRP 6



A-02

TRP- Baureihe 48, 60, 90

Zweistufige Drehschiebervakuumpumpen

Bei den Pumpen der Baureihe TRP handelt es sich um zweistufige, 
ölgedichtete Vakuumdrehschieberpumpen mit Gasballastventil. Sie 
werden eingesetzt für Vakuumanwendungen in der Industrie, 
Forschung und Entwicklung.

Spezifikation:
� Niedriger Enddruck
� Gleichdruck-Ölumlaufsystem
� Praktische Steuerung des 2- stufigen Gasballastventils
� Verbessertes Stromausfall-Flutventil
� Geräuscharm
� Einfache Wartung und Reparatur

Maße
TRP-48, TRP-60, TRP-90

014 (Æ)385452895295360245185600410280801/780TRP-90

014 (Æ)385452895245310245185550410280730TRP-60

2014 (Æ)310452880235290215155485335250680TRP-48

NMLKJIHGFEDCBA

(alle Abmessungen in mm)

888364kgGewicht

145014501450U/minDrehzahl (bei 50 Hz)

2,22,21,5kWMotorleistung (3-ph. Motor)

40KF40KF40KFDNAnschluss, Druckseite

40KF40KF40KFDNAnschluss, Saugseite

6,55,53,8lÖlfüllung

Pa (mbar)Endtotaldruck

Pa (mbar)Endpartialdruck

70 / 8552 / 6042 / 50m³/hSaugvermögen (bei 50 / 60 Hz)

TRP-90TRP-60TRP-48Pumpen-Spezifikation

Technische Daten

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Abmessungen
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2×10-2  (2x10-4)

2×10-1  (2x10-3)

2×10-2  (2x10-4)

2×10-1  (2x10-3)

2×10-2  (2x10-4)

2×10-1  (2x10-3)

110700401106004011050040Bestell. Nr.

TRP 90TRP 60TRP 48



B-01

VE-Serie 125, 145, 180

Einstufige Vakuumpumpen

Die Pumpen der VE-Serie sind einstufige, ölgedichtete 
Vakuumpumpen. Sie werden bei Vakuumanwendungen in der 
Industrie, Kältetechnik, Forschung und Entwicklung 
eingesetzt.

Spezifikation :

� Niedriger Enddruck
� Flexibel: Einfach zu transportieren
� Sicherheit: Thermischer Motorschutz 
� Zuverlässig: Druckumlaufschmierung 
� Für unterschiedliche Anschlussspannungen ausgelegt
� Individuelle Ausführung möglich

Maße
VE 125, VE 145, VE 180

Technische Daten

* andere Anschlüsse auf Anfrage

15,58,96,8kgGewicht

220; 50Hz / 110; 60 Hz220; 50Hz / 110; 60 Hz220; 50Hz / 110; 60 HzVMotorleistung (einphasig)

¼“ Schlauchanschluß¼“ Schlauchanschluß¼“ SchlauchanschlußAnschluss Saugseite *

0,55 (0,75)0,22 (0,3)0,18 (0,25)kW ( hp)Motor 

0,80,250,25lÖlfüllung

50 (5 x 10-1)50 (5 x 10-1)50 (5 x 10-1)Pa (mbar)Endtotaldruck

321m3 / hSaugvermögen (50 Hz)

VE180VE145VE125Model

8617926674991457378214395mmVE180

7315123768841245352176315mmVE145

68138228-761245038138285mmVE125

H2H1HB2B1BA3A2A1A

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Abmessungen
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210200162101001621000016Bestell. Nr.

VE180VE145VE125



B-02

VE-Serie 225, 245, 280

Zweistufige Vakuumpumpen

Die Pumpen der VE-Serie sind zweistufige, ölgedichtete 
Vakuumpumpen. Sie werden bei Vakuumanwendungen in der 
Industrie, Kältetechnik, Forschung und Entwicklung 
eingesetzt.

Spezifikation :

� Niedriger Enddruck
� Flexibel: Einfach zu transportieren
� Sicherheit: Thermischer Motorschutz 
� Zuverlässig: Druckumlaufschmierung 
� Für unterschiedliche Anschlussspannungen ausgelegt
� Individuelle Ausführung möglich

Maße
VE 225, VE 245, VE 280

Technische Daten

1711,49kgGewicht

220; 50Hz / 110; 60 Hz220; 50Hz / 110; 60 Hz220; 50Hz / 110; 60 HzVMotorleistung (einphasig)

¼“ Schlauchanschluß¼“ Schlauchanschluß¼“ SchlauchanschlußAnschluss Saugseite *

0,73 (1)0,365 (0,5)0,22 (0,3)kW ( hp)Motorleistung 

0,560,340,28lÖlfüllung

3 (3 x 10-2)3 (3 x 10-2)3 (3 x 10-2)Pa (mbar)Endtotaldruck

63,52m3 / hSaugvermögen (50 Hz)

VE280VE245VE225Model

* andere Anschlüsse auf Anfrage

8617926674991457378214395mmVE280

7516325076841386152176335mmVE245

7315123768841245352176315mmVE225

H2H1HB2B1BA3A2A1A

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Abmessungen
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210500162104001621030016Bestell. Nr.

VE280VE245VE225
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VE-Serie 

Zubehör

2111TG3Z¼“ SAE Vacuum GaugeTG 3

21010T6Z¼“ Tube (Locked with M12x1 nut)T 6

21090T5Z¼“ TubeT 5

21080T4Z¼“ SAE   1/3“ AcmeT 4

21070T3Z¼“ SAET 3

21060T2Z¼“ SAET 2

Bestell Nr.BeschreibungArtikel

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6

21170P6ZSolenoid valve with ¼“ male x3/8“ FemaleP 6

21160P5ZVaccum GaugeP 5

21150P4ZFilterP 4

21140P3ZBlank off ValueP 3

21130P2ZSolenoid ValveP 2

21120P1ZSolenoid ValveP 1

Bestell Nr.BeschreibungArtikel
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VE-Serie 

Vakuumpumpenöl

2119VP682118VP46Bestell Nr.

Synthetik di –ester ÖlMineral ÖlTyp

- 35- 10Stockpunkt °C

250225Flammpunkt °C

130100Viskositätsindex

61.2 – 75.841.4 – 50.6Kinematische Viskosität (40° C)m mm 2/s

VPO-68VPO-46Artikel

Eine Vielzahl verschiedener Öltypen 
ermöglicht die optimale Leistung der 
Vakuumpumpen unter allen Anwendungs-
bedingungen. Vakuumpumpen der VE-Serie 
können mit den folgenden Öltypen betrieben 
werden:

330 ml (11.5 Oz)



C-01

 

G- Baureihe

GD-J Federbalg Eckventil, handbetätigt

Für allgemeine Vakuumanwendungen. Von Hand betätigter Drehknopf zum 
Öffnen/Schließen des Ventils. Geeignet für den Einsatz mit Luft oder 
korrosionsbeständigen Gasen.

� Ventilgehäuse: Aluminium, 
Edelstahl

� Federbalg: Edelstahl

� Dichtung: FPM O-ring (Viton)

� Innenteil: Edelstahl

� DN: 10KF; 16KF; 25KF; 
40KF

Spezifikation:
� Druckbereich: 1×10-8 Pa - 2×105 Pa
� Öffnen und schließen bei jedem Druck innerhalb des zulässigen 

Druckbereiches
� Leckrate: < 1.3×10-7 Pa·l·s-1

� Standzeit: > 2.000.000 Zyklen
� Einbaulage: beliebig
� Temperaturbeständigkeit: bis 80°C

Abmessungen in Klammern (): Edelstahl-Ventilgehäuse

25(37)24(29)22(25)11(15)mms

174144114104mmh

95(83)74(69)55(49)53(49)mmc

80603636mmb

65504030mma

DN 40KFDN 25KFDN 16KFDN 10KFAbmessungen

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Standzeit >2.000.000 Zyklen

2,381,240,420,42kgGewicht (Edelstahlgehäuse)

1,460,720,300,28kgGewicht (Al-Gehäuse)

32123,01,6I/s

DN 40KFDN 25KFDN 16KFDN 10KFTechnische Daten

Leitwert bei Molekularbewegung
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31070040310600253105001631040010Bestell. Nr.: Edelstahlgehäuse

31030040310200253101001631000010Bestell. Nr.: Al-Gehäuse

DN 40KFDN 25KFDN 16KFDN 10KF



C-02

G- Baureihe

GDQ-J / ISO-K Federbalg-Eckventil, elektropneumatisch betätigt

Für allgemeine Vakuumanwendungen. Elektrischer Stellungsgeber für offene und
geschlossene Position. Schließen des Ventils bei Ausfall von Strom / Druckluft.
Geeignet für den Einsatz mit Luft oder korrosionsbeständigen Gasen.

Spezifikation:
� Druckbereich: 1×10-8 Pa - 2×105 Pa
� Elektrischer Anschlusswert: 220V, 50Hz
� Druckluft: 5 - 9×105 Pa
� Leckrate: 1.3×10-7 Pa·l·s-1

� Standzeit: >2.000.000 Zyklen
� Öffnungszeit: <1 s
� Kann gegen Atmosphärendruck öffnen
� Elektrischer Stellungsanzeiger
� Einbaulage: beliebig
� Temperaturbeständigkeit: bis 80°C

� Ventilgehäuse: Aluminium, 
Edelstahl

� Federbalg: Edelstahl

� Dichtung: FPM O-ring (Viton)

� Innenteil: Edelstahl

� DN: 63 ISO-K; 80 ISO-K; 
100 ISO-K; 160 ISO-K

234172128mmD (Ø)

297247207mmh2

432370320mmh1

585858mmd (Ø)

248220180mmc

6550auf Anfrage30mma

DN 160 
ISO-K

DN 100 
ISO-K

DN 80 
ISO-K

DN 63
ISO-K

Abmessungen

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Standzeit >2.000.000 Zyklen

Öffnungszeit <1s

Druckluftanschluss (bar)                                                       5 - 9x105 Pa 8      (3 - 7 bar)

85,6kgGewicht (Edelstahlgehäuse)

1274,8kgGewicht (Al-Gehäuse)

1200480auf Anfrage160I/s

DN 160 
ISO-K

DN 100 
ISO-K

DN 80 
ISO-K

DN 63 
ISO-K

Technische Daten

Leitwert bei Molekularbewegung
V
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31150160311401003113008031120063Bestell. Nr.: Edelstahlgehäuse

31110160311001003109008031080063Bestell. Nr.: Al-Gehäuse

DN 160
ISO-K

DN 100
ISO-K

DN 80
ISO-K

DN 63
ISO-K



C-03

G- Baureihe

GDQ-J Federbalg-Eckventil, elektropneumatisch betätigt

Für allgemeine Vakuumanwendungen. 
Elektrischer Stellungsgeber für offene und geschlossene Position. Schließen des 
Ventils bei Ausfall von Strom / Druckluft. Geeignet für den Einsatz mit Luft oder 
korrosionsbeständigen Gasen. 

Spezifikation:
� Druckbereich: 1×10-8 Pa - 2×105 Pa
� Elektrischer Anschlusswert: 220V, 50Hz (andere Spannungen auf Anfrage)

� Druckluft: 5 - 9×105 Pa
� Leckrate: 1.3×10-7 Pa·l·s-1

� Standzeit: >2.000.000 Zyklen
� Öffnungszeit: <0,5 s
� Kann gegen Atmosphärendruck öffnen
� Elektrischer Stellungsanzeiger (austauschbar)
� Einbaulage: beliebig
� Temperaturbeständigkeit: bis 80°C

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

� Ventilgehäuse: Aluminium, 
Edelstahl

� Federbalg: Edelstahl

� Dichtung: FPM O-ring (Viton)

� Innenteil: Edelstahl

� DN: 10KF; 16KF; 25KF; 
40KF

Abmessungen in Klammern (): Edelstahl-Ventilgehäuse

25(37)24(29)22(25)11(15)mms

152(142)120(114)93(87)91(87)mmh3

192(180)159(152)132(125)129(135)mmh2

190170150137mmh1

232198168155mmh

80604646mmb1

80603636mmb

65504030mma

DN 40KFDN 25KFDN 16KFDN 10KFAbmessungen

Standzeit >2.000.000 Zyklen

Öffnungszeit <0,5s

Druckluftanschluss (bar)                                                       5 - 9x105 Pa 8      (3 - 7 bar)

3,31,70,650,6kgGewicht (Edelstahlgehäuse)

2,51,20,50,5kgGewicht (Al-Gehäuse)

32123,01,6I/s

DN 40KFDN 25KFDN 16KFDN 10KFTechnische Daten

Leitwert bei Molekularbewegung
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31230040312200253121001631200010Bestell. Nr.: Edelstahlgehäuse

31190040311800253117001631160010Bestell. Nr.: Al-Gehäuse

DN 40KFDN 25KFDN 16KFDN 10KF



C-04

G- Baureihe

GD Federbalg-Durchgangsventil, handbetätigt

Für allgemeine Vakuumanwendungen. Von Hand betätigter Drehknopf zum 
Öffnen/Schließen des Ventils.

Spezifikation:
� Druckbereich: 1×10-8 Pa - 2×105 Pa
� Öffnen und Schließen bei jedem Druck innerhalb des zulässigen  

Druckbereiches
� Leckrate: <1.3×10-7 Pa·l·s-1

� Standzeit: >2.000.000 Zyklen
� Einbaulage: beliebig 
� Temperaturbeständigkeit: bis 80°C

� Ventilgehäuse: Edelstahl

� Federbalg: Edelstahl

� Dichtung: FPM O-ring (Viton)

� Innenteil: Edelstahl

� DN: 16KF; 25KF;  40KF

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

174137103mmh

1219165mmc

806036mmb

655040mma

DN 40KFDN 25KFDN 16KFAbmessungen

Standzeit >2.000.000 Zyklen

3,21,50,5kgGewicht (Edelstahlgehäuse)

197,51,8I/s

DN 40KFDN 25KFDN 16KFTechnische Daten

Leitwert bei Molekularbewegung
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312600403125002531240016Bestell. Nr.: Edelstahlgehäuse

DN 40KFDN 25KFDN 16KF



C-05

G- Baureihe

GDQ Federbalg-Durchgangsventil, elektropneumatisch betätigt

Für allgemeine Vakuumanwendungen. Schließen des Ventils bei Ausfall von 
Strom / Druckluft. 

Spezifikation:
� Druckbereich: 1×10-8 Pa - 2×105 Pa
� Elektrischer Anschlusswert: 220V, 50Hz (andere Spannungen auf Anfrage)

� Druckluft: 5 - 9×105 Pa
� Leckrate: 1.3×10-7 Pa·l·s-1

� Standzeit: >2.000.000 Zyklen
� Öffnungszeit: <0,5 s
� Kann gegen Atmosphärendruck öffnen
� Elektrischer Stellungsanzeiger (austauschbar)
� Einbaulage: beliebig
� Temperaturbeständigkeit: bis 80°C

� Ventilgehäuse: Edelstahl

� Federbalg: Edelstahl

� Dichtung: FPM O-ring (Viton)

� Innenteil: Edelstahl

� DN: 16KF; 25KF; 40KF

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

216133114mmh3

216171152mmh2

190164138mmh1

231188158mmh

706046mmb1

806036mmb

655030mma

DN 40KFDN 25KFDN 16KFAbmessungen

Standzeit >2.000.000 Zyklen

Öffnungszeit <0,5s

Druckluftanschluss (bar)                                                       5 - 9x105 Pa 8      (3 - 7 bar)

4,62,00,7kgGewicht (Edelstahlgehäuse)

197,51,8I/s

DN 40KFDN 25KFDN 16KFTechnische Daten

Leitwert bei Molekularbewegung
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312900403128002531270016Bestell. Nr.: Edelstahlgehäuse

DN 40KFDN 25KFDN 16KF



D-01

S- Baureihe KF

HV Eckventil, handbetätigt, balggedichtet

HV-Ventil mit Spindelantrieb und Balgdurchführung

� Gehäusematerial: 
Aluminium oder Edelstahl

� Werkstoffe:
� Gehäuse AL ALCuMgNBRF38

� Gehäuse Edelstahl 1.4301

� Ventilteller 1.4301

� Metallbalg 1.4571

� Zwischenstück Aluminium

� Drehknopf GANTER

Technische Merkmale:
� Ventile mit Balgdurchführung
� handbetätigt mit Spindelantrieb
� hoher Ventilhub = halbe Nennweite
� Einbaulage beliebig
� Ventilteller- und Kopfdichtung beliebig
� modulare Konstruktion
� Gehäuse aus Sechskantmaterial DIN176

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Technische Daten:
� Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz <10-9 mbar · l · s-1

� Druckbereich 1-10-9 mbar bis 3 bar (absolut)
� Standzeit 1.000.000 Zyklen
� Temperaturbereich -30°C bis 130°C
� Leitwert im Hochvakuum 16 KF   5,5 l · s-1

25 KF 13,0 l · s-1

40 KF 40,5 l · s-1

Maßtabelle (mm) DN 16 25 40

a 40 50 65

b 41 51 70

c 46 57 70

d 16 24 40,5

e 80 100 130

f 17 23 30

I 103 131 161

I1 70 95 125

h 8 12 20

u 4 6,3 6,7

G (Al) (kg) 0,285 0,575 1,2

G (Edelstahl (kg) 0,485 0,950 1,98

Bestelldaten

Handantrieb Nennweite DN Aluminium ISO-KF Edelstahl ISO-KF

Eckventil 16 41000016 41030016

25 41010025 41040025

40 41020040 41050040

U = Drehknopfumdrehung pro Ventilhub
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D-02

S- Baureihe KF

HV Eckventil, pneumatisch betätigt, balggedichtet

HV-Ventil mit Spindelantrieb und Balgdurchführung

� Gehäusematerial: 
Aluminium oder Edelstahl

� Werkstoffe:
� Gehäuse ALCuMgNBRF38

� Gehäuse Edelstahl 1.4301

� Ventilteller 1.4301

� Metallbalg 1.4571

� Zwischenstück Aluminium

� Drehknopf GANTER

Technische Merkmale:
� Ventile mit Balgdurchführung
� hoher Ventilhub = halbe Nennweite
� Einbaulage beliebig
� Ventilteller- und Kopfdichtung beliebig
� modulare Konstruktion
� Gehäuse aus Sechskantmaterial DIN176

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Technische Daten:
� einfach wirkender Pneumatikantrieb mit Schließfeder (NC)
� Optionen sind: mit Steuerventil, mit Lagemelder
� Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz <10-9 mbar · l · s-1

� Druckbereich 1 - 10-8 bis 3 bar (absolut)
� Standzeit 1.000.000 Zyklen
� Temperaturbereich -30°C bis 130°C
� Pressluftdruck (min – max) 4…8 bar
� Leitwert im Hochvakuum 16 KF   5,5 l · s-1

25 KF 13,0 l · s-1

40 KF 40,5 l · s-1

Maßtabelle (mm) DN 16 25 40

a 40 50 65

b 41 51 70

c 46 57 70

d 16 24 40,5

e 80 100 130

f 17 23 30

I 103 131 161

I1 70 95 125

h 8 12 20

u 4 6,3 6,7

G (Al) (kg) 0,285 0,575 1,2

G (Edelstahl (kg) 0,485 0,950 1,98

Bestelldaten

U = Drehknopfumdrehung pro Ventilhub

Pneumatikantrieb
Einfach wirkend NC

Nennweite 
DN

Aluminiu (A)
ISO-KF

Edelstahl (E)
ISO-KF

Pneumatische Eckventile 16 41060016 41090016

25 41070025 41100025

40 41080040 41110040
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D-03

S- Baureihe KF

HV Durchgangsventil, handbetätigt, balggedichtet

HV-Ventil mit Spindelantrieb und Balgdurchführung

� Gehäusematerial: 
Aluminium oder Edelstahl

� Werkstoffe:
� Gehäuse AL ALCuMgNBRF38

� Gehäuse Edelstahl 1.4301

� Ventilteller 1.4301

� Metallbalg 1.4571

� Zwischenstück Aluminium

� Drehknopf GANTER

Technische Merkmale:
� Ventile mit Balgdurchführung
� handbetätigt mit Spindelantrieb
� hoher Ventilhub = halbe Nennweite
� Einbaulage beliebig
� Ventilteller- und Kopfdichtung beliebig
� modulare Konstruktion
� Gehäuse aus Sechskantmaterial DIN176

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Technische Daten:
� Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz <10-9 mbar · l · s-1

� Druckbereich 1-10-9 mbar bis 3 bar (absolut)
� Standzeit 1.000.000 Zyklen
� Temperaturbereich -30°C bis 130°C
� Leitwert im Hochvakuum 16 KF   5,5 l · s-1

25 KF 13,0 l · s-1

40 KF 40,5 l · s-1

Maßtabelle (mm) DN 16 25 40

a 40 50 65

b 41 51 70

c 46 57 70

d 16 24 40,5

e 80 100 130

f 17 23 30

I 103 131 161

I1 70 95 125

h 8 12 20

u 4 6,3 6,7

G (Al) (kg) 0,285 0,575 1,2

G (Edelstahl (kg) 0,485 0,950 1,98

Bestelldaten

Handantrieb Nennweite DN Aluminium ISO-KF Edelstahl ISO-KF

Durchgangsventil 16 41120016 41150016

25 41130025 41160025

40 41140040 41170040

U = Drehknopfumdrehung pro Ventilhub
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D-04

S- Baureihe KF

HV Durchgangsventil, pneumatisch betätigt, balggedichtet

HV-Ventil mit Spindelantrieb und Balgdurchführung

� Gehäusematerial:
Aluminium oder Edelstahl

� Werkstoffe:
� Gehäuse ALCuMgNBRF38

� Gehäuse Edelstahl 1.4301

� Ventilteller 1.4301

� Metallbalg 1.4571

� Zwischenstück Aluminium

� Drehknopf GANTER

Technische Merkmale:
� Ventile mit Balgdurchführung
� hoher Ventilhub = halbe Nennweite
� Einbaulage beliebig
� Ventilteller- und Kopfdichtung beliebig
� modulare Konstruktion
� Gehäuse aus Sechskantmaterial DIN176

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Technische Daten:
� einfach wirkender Pneumatikantrieb mit Schließfeder (NC)
� Optionen sind: mit Steuerventil, mit Lagemelder
� Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz <10-9 mbar · l · s-1

� Druckbereich 1 - 10-8 bis 3 bar (absolut)
� Standzeit 1.000.000 Zyklen
� Temperaturbereich -30°C bis 130°C
� Pressluftdruck (min – max) 4…8 bar
� Leitwert im Hochvakuum 16 KF   5,5 l · s-1

25 KF 13,0 l · s-1

40 KF 40,5 l · s-1

Maßtabelle (mm) DN 16 25 40

a 40 50 65

b 41 51 70

c 46 57 70

d 16 24 40,5

e 80 100 130

f 17 23 30

I 103 131 161

I1 70 95 125

h 8 12 20

u 4 6,3 6,7

G (Al) (kg) 0,285 0,575 1,2

G (Edelstahl (kg) 0,485 0,950 1,98

Bestelldaten

U = Drehknopfumdrehung pro Ventilhub

Pneumatikantrieb
Einfach wirkend NC

Nennweite 
DN

Aluminiu (A)
ISO-KF

Edelstahl (E)
ISO-KF

Pneumatische 
Durchgangsventile

16 41180016 41210016

25 41190025 41220025

40 41200040 41230040
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D-05

S- Baureihe KF

HV Schmetterlings-Ventil KF, handbetätigt

HV-Schmetterlingsventil mit schwenkbarem Ventiltell er und 
frei wählbaren KF-Anschlüssen

� Gehäusematerial: 
Aluminium oder Edelstahl

Technische Merkmale:
� Ventile mit einheitlichem Vakuum-Ventilkörper
� KF-Flansche am SM-Ventil frei wählbar
� Ventil kann auch als Reduzierventil aufgebaut werden
� in offener Stellung fast freier Durchgang
� Einbaulage beliebig
� T-Griff zeigt Ventilstellung an
� Einbaulage beliebig
� Ventilteller und Kopfdichtung aus Viton

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Technische Daten:
� Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz/Kopfdichtung  <10-9 mbar · l · s-1

� Druckbereich 1-10-8 mbar bis 1 bar (absolut)
� Standzeit 1.000.000 Zyklen unter sauberen Bedingungen
� Temperaturbereich -30°C bis 130°C

Bestelldaten

Handantrieb Nennweite DN Aluminium ISO-KF Edelstahl ISO-KF

beidseitig gleiche
KF-Flansche

16 41240016 41270016

25 41250025 41280025

40 41260040 41290040

Beidseitig unter-
schiedliche

KF-Flansche

16 - 40 41301640 41331640

16 - 25 41311625 41341625

25 - 40 41322540 41352540



D-06

S- Baureihe KF

HV-3/3 Schmetterlings-Ventil KF, handbetätigt, Ventilteller gedichtet

KF-HV- 3/3- Wege Schmetterlingsventil mit doppelten S M-
Ventilen, frei wählbaren  äußeren KF-Anschlüssen un d mit 
schwenkbarem Ventilteller

� Gehäusematerial: 
Edelstahl

Technische Merkmale:
� HV-tüchtiges 3/3-Wegeventil
� KF-Flansche am SM-Ventil frei wählbar und austauschbar, Mittelabgang KF40
� Klemmhebel zeigen Ventilstellungen an
� Ventil kann auch als „T“ oder „L“ geschaltet werden
� vier Schaltvarianten schaltbar

� Ventilteller und Kopfdichtung aus Viton

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Technische Daten:
� Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz/Kopfdichtung  <10-9 mbar · l · s-1

� Druckbereich 1-10-8 mbar bis 1 bar (absolut)
� Standzeit bis zur ersten Wartung 3000 Zyklen unter sauberen Bedingungen
� Temperaturbereich -30°C bis 130°C

Bestelldaten

Handantrieb Nennweite DN Edelstahl ISO-KF

beidseitig gleiche
KF-Flansche

40 - 40 - 40 41364040

25 - 40 - 25 41372525

16 - 40 - 16 41381616

beidseitig unter-
schiedliche

KF-Flansche

16 - 40 - 25 41391625

16 - 40 - 40 41401640

25 - 40 - 40 41412540
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D-07

S- Baureihe KF

2- Wege Kugelhahn,handbetätigt, PTFE/Viton Ventilteller gedichtet

2- Wege Kugelhahn mit einer Schwingkugel als aktives  
Absperrteil und mit zwei PTFE- gedichteten Stopfbuch sen� Gehäusematerial: 

Pressmessing Ms58 (M)

Technische Merkmale:
� Absperrventil mit vollem Durchgang
� KF-Flansche sind mit vakuum-tauglichem Klebstoff eingeklebt
� Schalthebel zeigt Ventilstellung an
� Einbaulage beliebig
� Absperrschwingkugel ist PTFE-gedichtet,
Schaltwelle/Schaltgriff Viton-gedichtet

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Technische Daten:
� Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz/Schlathebel  <10-6 mbar · l · s-1

� Druckbereich 1-10-5 mbar bis 16 bar (absolut)
� Temperaturbereich -30°C bis 130°C

Bestelldaten

Handantrieb Nennweite DN Messing (Ms) ISO - KF

beidseitig gleiche
KF-Flansche

10 41420010

16 41430016

25 41440025

16 - 40 - 25 271625E4145004040
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E-01

Hochvakuumbauteile 

KF Spannringe

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Material Art. - Nr.

KF-Spannring, normal für Elastomerdichtung 

DN10/16 Al 51001016

DN20/25 Al 51012025

DN32/40 Al 51023240

DN50 Al 51030050

KF-Spannband-Spannring für Elastomerdichtung

DN10/16 VA-Band 51041016

DN20/25 VA-Band 51052025

DN32/40 VA-Band 51063240

KF-Spannring FL massiv

DN10/16 VA 51071016

DN20/25 VA 51082025

DN32/40 VA 51093240

DN50 VA 51100050



E-02

Hochvakuumbauteile

KF Dichtelemente

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Material-O-Ring Art.-Nr.

KF-Innenzentrierring Aluminium mit O-Ring

DN 10 NBR 51110010

DN 16 NBR 51120016

DN 25 NBR 51130025

DN 40 NBR 51140040

DN 50 NBR 51150050

DN 10 FPM 51160010

DN 16 FPM 51170016

DN 5 FPM 51180005

DN 40 FPM 51190040

DN 50 FPM 51200050

KF-Innenzentrierring Edelstahl mit O-Ring

DN 10 FPM 51210010

DN 16 FPM 51220016

DN 25 FPM 51230025

DN 40 FPM 51240040

DN 50 FPM 51250050

KF-Reduzierzentrierring Aluminium mit O-Ring

DN 10/16 NBR 51261016

DN 20/25 NBR 51272025

DN 32/40 NBR 51283240

DN 10/16 FPM 51291016

DN 20/25 FPM 51302025

DN 32/40 FPM 51313240

KF-Reduzierzentrierring Edelstahl mit  O-Ring

DN 10/16 FPM 51321016

DN 20/25 FPM 51332025

DN 32/40 FPM 51343240

KF-Sinterfilterzentrierring Edelstahl mit O-Ring

DN 10 NBR 51350010

DN 16 NBR 51360016

DN 25 NBR 51370025

DN 40 NBR 51380040

DN 10 FPM 51390010

DN 16 FPM 51400016

DN 25 FPM 51410025

DN 40 FPM 51420040
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NBR = Perbunon
FPM = Viton, grün
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E-02

Hochvakuumbauteile

KF Dichtelemente

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Material O-Ring Art. - Nr.

KF-Außenstützring Aluminium

DN 10 51430010

DN 16 51440016

DN 25 51450025

DN 40 51460040

KF-Außenstützring Edelstahl

DN 10 51470010

DN 16 51480016

DN 25 51490025

DN 40 51500040

KF-Außenzentrierring Aluminium mit O-Ring

DN 10/16 NBR 51511016

DN 20/25 NBR 51522025

DN 32/40 NBR 51533240

DN 50 NBR 51540050

DN 10/16 FPM 51551016

DN 20/25 FPM 51562025

DN 32/40 FPM 51573240

DN 50 FPM 51580050

KF-Außenzentrierring POM, schwarz mit O-Ring

DN 10/16 NBR 51591016

DN 20/25 NBR 51602025

DN 32/40 NBR 51613240

DN 10/16 FPM 51621016

DN 20/25 FPM 51632025

DN 32/40 FPM 51643240

Metallkantendichtring Aluminium

DN 10/16 51651016

DN 20/25 51662025

DN 32/40 51673240

DN 50 51680050

KF-O-Ringe für (5 Stück je Satz )

DN 10 NBR 15x5 51690010

DN 16 NBR 18x5 51700016

DN 25 NBR 28x5 51710025

DN 40 NBR 42x5 51720040

DN 50 NBR 55x5 51730050

DN 10 FPM 15x5 51740010

DN 16 FPM 18x5 51750016

DN 25 FPM 28x5 51760025

DN 40 FPM 42x5 51770040

DN 50 FPM 55x5 51780050
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E-03

Hochvakuumbauteile

KF Flanschbauteile

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Material Art. – Nr.

KF-Bindflansch

DN 10/16 Al 51791016

DN 25 Al 51800025

DN 40 Al 51810040

DN 50 Al 51820050

DN 10/16 VA 51831016

DN 25 VA 51840025

DN 40 VA 51850040

DN 50 VA 51860050

KF-Anschweißflansch Edelstahl 1.4301

DN16 18 51870016

DN25 29 51880025

DN40 45 51890040

Nennweite Ø Rohr
(mm)

Länge (mm) Art.Nr.

KF mit Rohransatz, kurz,

DN 10 14x2 16 51900010

DN 10 14x2 30 51910010

DN 16 20x2 16 51920016

DN 16 20x2 30 51930016

DN 25 29x2 20 51940025

DN 25 28x2 30 51950025

DN 40 45x2,5 25 51960040

DN 40 44,5x2 30 51970040

DN 50 55x2,5 25 51980050

DN 50 57x3 30 51990050

KF mit Rohransatz, lang,

DN 10 14x2 52 52000010

DN 10 14x2 70 52010010

DN 16 20x2 52 52020016

DN 16 20x2 70 52030016

DN 25 29x2 55 52040025

DN 25 28x2 70 52050025

DN 40 45x2,5 58 52060040

DN 40 44,5x2 70 52070040

DN 50 55x2,5 58 52080050

DN 50 57x3 70 52090050
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E-03

Hochvakuumbauteile

KF Flanschbauteile

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Gewinde O-Ring Art. - Nr

KF-Einschraubflansch Ms, vernickelt

DN 10 G 3/8 52100010

DN 16 G 1/2 52110016

DN 25 G 3/4 52120025

DN 25 G 1 52130025

DN 40 G 5/4 52140040

DN 40 G 3/2 52150040

KF-Einschraubflansch Edelstahl 1.4305

DN 10 G 3/8 52160010

DN 16 G 1/2 52170016

DN 25 G 3/4 52180025

DN 40 G 1 52190040

DN 40 G 3/2 52200040

Nennweite da -Hülse (mm) Art. - Nr.

KF-Schlauchwelle Aluminium

DN 16 8 52210016

DN 16 12 52220016

DN 25 8 52230025

DN 25 12 52240025

DN 40 8 52250040

DN 40 12 52260040

KF-Schlauchwelle Edelstahl 1.4305

DN 16 8 52270016

DN 16 12 52280016

DN 25 8 52290025

DN 25 12 52300025

DN 40 8 52310040

DN 40 12 52320040
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E-04

Hochvakuumbauteile

KF Verzweigungen

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Abmessung a/b Art. - Nr.

KF-Kreuzstück Aluminium

DN 16 40/20 52330016

DN 25 50/25 52340025

DN 40 65/35 52350040

KF-Kreuzstück Edelstahl

DN 10 30 52360010

DN 16 40 52370016

DN 25 50 52380025

DN 40 65 52390040

DN 50 70 52400050

KF-T-Stück Aluminium

DN 16 40/20 52410016

DN 25 50/25 52420025

DN 40 65/35 52430040

KF-T-Stück Edelstahl

DN 10 30 52440010

DN 16 40 52450016

DN 25 50 52460025

DN 40 65 52470040

DN 50 70 52480050

KF-Winkel-Stück Aluminium

DN 16 40/20 52490016

DN 25 50/25 52500025

DN 40 65/35 52510040

KF-Bogen-90°Edelstahl

DN 10 30 52520010

DN 16 40 52530016

DN 25 50 52540025

DN 40 65 52550040

DN 50 70 52560050

KF-Zwischenstück Aluminium

DN 16 80 52570016

DN 25 100 52580025

DN 40 130 52590040

KF-Zwischenstück POM, schwarz

DN 16 80 52600016

DN 25 100 52610025

DN 40 130 52620040

KF-Red.-T-Stück Aluminium

DN 25 40/22 52630025

DN 40 50/30 52640040

DN 40 50/30 52650040
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KF Verzweigungen

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Abmessung a/b Art. - Nr.

KF-Red.-T-Stück Edelstahl

DN 25 – 16 52662516

DN 40 – 16 52674016

DN 40 – 25 52684025

KF-Red.-Winkelstück Aluminium

DN 25 – 16 40/22 52692516

DN 40 – 16 50/30 52704016

DN 40 – 25 50/30 52714025

KF-Red.-Winkelstück Edelstahl

DN 25 – 16 50/40 52722516

DN 40 – 16 65/40 52734016

DN 40 – 25 65/50 52744025
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KF Verbindungselemente

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Länge (mm) Art. - Nr.

KF-Metallschlauch, vakuumgeglüht

DN 10 250 52750010

DN 16 250 52760016

DN 25 250 52770025

DN 40 250 52780040

DN 50 250 52790050

DN 10 500 52800010

DN 16 500 52810016

DN 25 500 52820025

DN 40 500 52830040

DN 50 500 52840050

DN 10 1000 52850010

DN 16 1000 52860016

DN 25 1000 52870025

DN 40 1000 52880040

DN 50 1000 52890050

Länge 1500 mm und 2000 mm auf Anfrage

KF-Federungskörper

DN 16 60 52900016

DN 25 60 52910025

DN 40 60 52920040

DN 16 90 52930016

DN 25 90 52940025

DN 40 90 52950040
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KF Übergangsbauteile

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Länge (mm) Art. - Nr.

KF-Reduzierstück Aluminium

DN 25 – 16 30 52962516

DN 40 – 16 30 52974016

DN 40 – 25 30 52984025

KF-Reduzierstück Edelstahl

DN 25 – 16 30 52992516

DN 40 – 16 30 53004016

DN 40 – 25 30 53014025

KF-Übergangsflansch PVC-Schlauch, Ms

Nennweite d - Hülse (mm) Art. - Nr.

DN 16 – 16 17,5 53021616

DN 25 – 25 27,5 53032525

DN 40 – 40 41,5 53044040
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KF Rohr-Quetschverschraubungen

Hilberg & Partner GmbH � Keltenstrasse 16 � D- 63486 Bruchköbel
Internet: www.hilberg-vakuumtechnik.de �  Email: info@hilberg-vakuumtechnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 � Fax 0049 (0) 6181-81591

Nennweite Rohr metr. zöllisch Art. - Nr.

KF-Quetschverschraubungen Edelstahl, POM, schwarz

DN 16 – 1,5 1,5 53051615

DN 16 – 3 3 1/8" 53061603

DN 16 – 6 6 1/4" 53071606

DN 16 – 10 10 53081610

DN 16 – 12 12 1/2" 53091612

DN 25 – 12 12 1/2" 53102512

DN 25 – 16 16 53112516

DN 25 – 19 20 3/4" 53122519

DN 40 – 12 12 1/2" 53134012

DN 40 – 20 20 3/4" 53144020

DN 40 – 25 25 1" 53154025
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